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Einbruchschutz:
Widerstandsgrad 0 nach EN 1143-1;
zertifi ziert durch ECB·S (C 01) 
und VdS (2450)

Feuerschutz:
Nach DIN 4102 gegen 
leichte Brände 

Ausstattungsmerkmale:
Hochwertiger Aluminiumbeschlag;
feststehende Hintergreifbolzen

Versicherbar:
Privat bis 40.000,- €
Gewerblich bis 10.000,- €



Abb.: EN O-100

Modell

Außenmaße in mm Innenmaße in mm 
Fach-

böden
Anzahl 
Ordner

Inhalt 
Liter

Gewicht
(kg)Höhe Breite Tiefe Höhe Breite Tiefe

 EN 0-60  600 600 560 430 430 335 1 5 61 135

 EN 0-80  800 600 560 630 430 335 2 5 90 170

 EN 0-100  1000 600 560 830 430 335 2 10 119 195

 EN 0-120  1200 600 560 1030 430 335 3 15 148 218

 EN 0-140  1400 600 560 1230 430 335 3 15 177 265

 EN 0-160  1600 750 600 1430 580 375 3 28 311 355

 EN 0-185  1850 850 650 1680 680 425 4 32 485 455

 EN 0-185/2*  1850 1250 650 1680 1080 425 4 52 771 645

*zweifl ügelig

Technik + Details

EN 0
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Musterplakette

 Euro-Wertschrank EN 0 

Einbruchsicherheit:  Widerstandsgrad 0 EN 1143–1

30/30 RU*)

  
Feuerschutz:

Bauart:  Mehrwandige Bauart.

Verschluss:  

Lackierung:

*)RU = Resistant Unit (Widerstandseinheit) – Teilzugriff/Vollzugriff

EN O-185/2 EN O-185 EN O-160 EN O-140 EN O-120 EN O-100 EN O-80 EN O-60


